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A3 AIR FILTER OIL - 18502
KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV m

(Nariadenie REACH (ES) ¢. 1907/2006 - ¢. 2015/830)

ODDIEL 1 : IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator produktu
Nazov vyrobku : A3 AIR FILTER OIL
Koéd produktu : 18502
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Prostriedok na &istenie vzduchovych filtrov
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Nazov spolo¢nosti : MOTUL
Adresa : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr
1.4. Nudzové telefonne Eislo : +44 (0) 1235 239 670.
Spolo¢nost/Organizacian : .
Ostatné tiesniové Cisla
BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 1 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336
UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 / MEXICO : +52 55 5004 8763 / MIDDLE EAST - AFRICA : +44 1235
239671
24 hours a day, 7 days a week

ODDIEL 2 : IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

V sulade s nariadenim ES €. 1272/2008 v zneni neskorsich predpisov.
Horlava kvapalina, Kategoria 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Opakovana expozicia moze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky (EUHO066).
Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia), Kategéria 3 (STOT SE 3, H336).
Nebezpeéné pre vodné prostredie - chronické nebezpecenstvo, Kategdéria 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Prvky oznacovania

{".? V sulade s nariadenim ES ¢. 1272/2008 v zneni neskorsich predpisov.

Vystrazné piktogramy :

GHS02 GHS07

Vystrazné slovo :

POZOR

Identifikatory vyrobku :

EC 927-241-2 HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Vystrazné upozornenia :

H226 Horlava kvapalina a pary.

H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

EUH066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Bezpecnostné upozornenia - VSeobecné :

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

Bezpecnostné upozornenia - Prevencia :

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohnfa a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz faj¢enia

P261 Do not breathe vapour.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Bezpecnostné upozornenia - Uchovavanie :
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P403 + P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

Bezpecnostné upozornenia - ZneSkodrovanie :

P501 Znes$kodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/medzinarodnymi
predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’
Zmes neobsahuje tzv. latky vzbudzujuce velmi velké obavy (SVHC) v koncentracii >= 0,1 % uverejnené Eurdpskou chemickou agenturou
(ECHA) v sulade s ¢lankom 57 REACH. http://echa.europa.eul/fr/candidate-list-table
Zmes nezodpoveda kritériam vztahujucim sa na zmesi PBT alebo vPvB visulade s(prilohou XllI nariadenia REACH (ES) ¢. 1907/2006.

ODDIEL 3 : ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2. Zmesi

ZlozZenie :
Identifikacia (ES) 1272/2008 Poznamka %
CAS: 64742-54-7 L 25 <=x% <50
EC: 265-157-1

REACH: 01-2119484627-25

DISTILLATES (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

CAS: 64742-48-9 GHS07, GHS08, GHS02 25 <=x% <50
EC: 927-241-2 Dgr
REACH: 01-2119471843-32 Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C9-C10, STOT SE 3, H336
N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, Aquatic Chronic 3, H412
<2% AROMATICS EUH:066

(PIné znenie H-viet: pozri ¢ast’ 16)
Informacie o prisadach :
Poznamka L: Latka sa nemusi klasifikovat’ ako karcinogénna, lebo obsahuje menej ako 3 % extraktu DMSO nameranych IP 346.

ODDIEL 4 : OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Ak sa prejavia zdravotné potiaze alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara a poskytnite mu informacie z tohto bezpec&nostného listu.
Pri bezvedomi uloZte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku a davajte pozor na priechodnost’ dychacich ciest. V pripade zvracania
postihnutého davajte pozor, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V pripade nadychania :
V pripade silného vdychnutia latky dopravte postihnuti osobu na €erstvy vzduch a udrzujte ju v teple a v pokoji.
Ak je osoba v bezvedomi, poloZte ju do stabilizacnej polohy. V kazdom pripade informujte lekéara, ktory urci, i je potrebné dalSie pozorovanie
alebo nemocni¢na starostlivost.
Pri zastaveni dychania alebo pri nepravidelnom dychani poskytnite umelé dychanie z Ust do Ust a privolajte lekara.
Preneste postihnutého na Cerstvy vzduch. Ak priznaky pretrvavaju, zavolajte lekara.

V pripade poliatia alebo zasiahnutia o¢i :
Okamzite vyplachnite velkym mnozstvom vody, a to aj pod o€nymi vieCkami.

V pripade zasiahnutia odevu alebo zasiahnutia pokozky :
Odstrarite znecisteny odev a pokozku dékladne umyte mydlom a vodou alebo osvedéenym Cistiacim prostriedkom.
Davaijte pozor na akékolvek zbytky produktu, ktory mohol ostat medzi pokoZkou a odevom, hodinkami, topankami, atd'..
V pripade ak je kontaminované miesto rozsirené a /alebo je poskodena pokozka, je nutné vyhladat lekarske oSetrenie a postihnutého previest do
nemocnice

V pripade pozitia :
Vyhladajte lekarsku pomoc, oSetrujicemu ukazte etiketu vyrobku.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 5 : PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Horfavy.
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Chemicky prasok, oxid uhli€ity a ostatné hasiace plyny su vhodné proti malému ohriu.
5.1. Hasiace prostriedky
Balenia uchovavané v blizkosti ohfa ochladzujte, aby nedoslo k pretazeniu tlakovych nadob.
Vhodné metody zneSkodnenia poziaru
Zabrarite vniknutiu zmesi po haseni do systému odpadnych véd.
Suché ¢&inidlo, pena, oxid uhligity.
Nevhodné metody znesSkodnenia poziaru
Prad vody sivelkym objemom vody
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri horeni sa ¢asto uvolfiuje husty Cierny dym. Vystavenie sa splodindm rozkladu moze byt zdraviu nebezpecné.
Nevdychujte dym.
V pripade poZiaru sa mézu vytvorit nasledujuce substancie :
- oxid uholnaty (CO)
- oxid uhli¢ity (CO2)
5.3. Rady pre poziarnikov
Prislusnici poZiarnej ochrany musia byt vybaveny tesniacim dychacim pristrojom.

ODDIEL 6 : OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Vid. bezpec¢nostné opatrenia v bodoch 7 a 8.
Rozliaty vyrobok méze sposobit’ lepkavost povrchov.
Pre nepoziarnikov
Zabrarite vdychovaniu par.
Vyluéte akykolvek kontakt s pokozkou a ocami.
Pri rozliati velkého mnozZstva evakuujte pracovnikov a umoZznite vstup iba zaskolenym pracovnikom s bezpecnostnym vybavenim.
Pre poziarnikov
Poziarnici budu vybaveni vhodnymi osobnymi ochrannymi prostriedkami (vid bod 8).
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Na odstranenie rozliatého pripravku pouzite nehorfavé absorb&né materialy ako napriklad piesok, zemina, vermikulit, posypova zemina v
nadobach pre lividaciu odpadov.
Zabrarite vniknutiu akéhokolvek materialu do systému odpadnych vod.
V pripade ak produkt skontaminuje vodné toky, rieky alebo potrubia, upozornite prislusné organy v sulade s pravnymi predpismi
Pouzite vhodnu nadobu na uchovavanie zozbieraného odpadu v sulade s platnymi predpismi (vid bod 13).
6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Na ¢&istenie pouzivajte detergenty, nepouzivajte rozpustadla.
6.4. Odkaz na iné oddiely
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 7 : ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

Poziadavky tykajuce sa skladovacich priestorov platia rovnako aj pre vSetky zariadenia, kde sa manipuluje s touto zmesou.

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Po manipulacii s vyrobkom si vzdy umyte ruky.
Vyzleéte si a vyperte kontaminovany odev pred opatovnym pouzitim.
Vyzlecte si kontaminovany odev a ochranné vybavenie pred vstupom do stravovacich priestorov.
Zabrarite kontaktu s pokozkou a o€ami.

Protipoziarne opatrenia :
Pouzivajte v dobre vetranych priestoroch.
Zabrarnite tvorbe horlavych alebo vybusnych koncentracii vo vzduchu a zabrarite prekro€eniu limitnej hodnoty koncentracie par v pracovhom
prostredi.
Zabrante vzniku elektrostatického naboja uzemnenim
Zmes sa mdze elektrostaticky nabit: vzdy uzemnujte pri dekantaénych operaciach. Noste antistaticki obuv a odevy. Podlahy by mali byt
elektricky nevodiva.
Zmes pouzivajte v priestoroch bez otvoreného ohra alebo inych zdrojov vznietenia. Zaistite, aby elektrické zariadenia mali vhodné ochranné
kryty.
Uchovavajte balenia dobre uzatvorené a oddelene od zdrojov tepla, iskrenia a otvoreného ohria.
Nepouzivajte nastroje ktoré by mohly iskrit. Zakaz fajéenia.
Zabréarite pristupu nepovolanym osobam.
Zakaz fajCenia.
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Doporucéeny postup a opatrenia :
Pre osobnu ochranu vid bod 8.
Dodrzujte opatrenia uvedené na etikete a zasady bezpecénej prace v priemysle
Zabrante vdychovaniu par.
Zabrante vdychovaniu par. VSetky priemyselné operacie, ktoré zvysuju toto nebezpelenstvo prevadzajte v utesnej aparature.
Zaistite odstranovanie vyparov v emisnych zdrojoch a hlavné odvetravanie miestnosti
Zaistite bezpecnostné dychacie pristroje pre niektoré kratke pracovné ukony alebo pre havarijny zakrok
V kazdom pripade, obnovte zdroj Uniku
Na pracovisku zabezpecte dobré vetranie
Zakazané opatrenia a postupy:
Zakaz fajcit, jest a pit' v priestoroch, kde sa pouziva tato zmes.
Nikdy neotvarajte obal pod tlakom
Nevdychujte dym/pary/aerosély
7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility
Skladujte pri teplotach v rozmedzi 5 °C az 40 °C, a to na suchych a dobre vetranych miestach.
Pouzivajte jedine nadoby, spojky a rarky odolné voci u¢inkom uhlovodikov.
Uskladnenie
Uchovavajte mimo dosahu deti.
Nadobu uchovavajte dobre uzavtvorenu na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovavajte mimo dosah zdrojov vznietenia - Zakaz fajcenia.
Dobre izolujte od zdrojov poziaru, tepla a priameho slne¢ného Ziarenia
Zabrarite hromadeniu elektrostatického naboja.
Obaly
Uchovavajte vzdy v obaloch z rovnakého materialu ako je originalne balenie.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 8 : KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

{"1? 8.1. Kontrolné parametre

K dispozicii nie su ziadne udaje.

8.2. Kontroly expozicie

Vhodné technické prehliadky
Zabezpecte dostatocné vetranie, ak je to mozné pomocou odsavacich ventilatorov na pracovnych miestach a zabezpecte spravne vSeobecné
odsavanie.
persondl musi mat pravidelne prat

Opatrenia na osobnt ochranu ako st osobné ochranné prostriedky
Piktogram(y) oznacujuce povinnost nosit osobné ochranné prostriedky (OOP) :

Pouzivajte pombcky osobnej ochrany, ktoré su Cisté a riadne udrziavané.
Uchovavajte osobné ochranné prostriedky na ¢istom mieste, ¢o najdalej od pracovnej oblasti.
Pri pouzivani vyrobku nikdy nejedzte, nepite a nefajCite. Zoblecte si a umyte kontaminovany odev pred opatovnym pouzitim. Uistite sa, ¢i je
dostato¢né vetranie, a to najma v uzavretych priestoroch.
- Ochrana o¢i / tvare
Vylucte kontakt s o€ami.
Pouzivajte ochranu oci proti zasiahnutiu tekutinou
Pred manipulaciou si nasadte bezpeénostné okuliare v sulade s normou EN166.
{"1? - Ochrana rak
Pouzivajte vhodné ochranné rukavice, ktoré su odolné proti chemikaliam v sulade s normou EN374.
Je potrebné si vybrat rukavice v zavislosti od aplikacie a trvania pouZzitia na pracovisku.
Ochranné rukavice je potrebné si vybrat podla ich vhodnosti pre dané pracovné miesto: ostatné chemické vyrobky, s ktorymi moze byt
manipulované, aka fyzicka ochrana je potrebna (rezanie, prepichovanie, tepelna ochrana), aka uroveri obratnosti je potrebna.
Typ odporucanych rukavic :
- Nitrilkauc€uk (butadién-akrylonitril kopolymér kauéuku (NBR))

Glove 0.38 mm
thickness:
Break-through > 480 mn
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time:

Odporuc¢ané vlastnosti :
- Nepriepustné rukavice v sulade s normou EN374

- Ochrana celého tela
Vyvarujte sa kontaktu s pokoZkou.
Pouzivajte vhodny ochranny odev.
Vhodny typ ochranného odevu :
Pre pripad silného pokvapkania pouzivajte kvapalinotesné protichemické ochranné obleky (typ 3) v sulade s normou EN14605, aby sa predislo
kontatku s pokozkou.
Pre pripad rizika postriekania pouzivajte ochranny odev proti kvapalnym chemikaliam (typ 6) v sulade s normou EN13034, aby sa predislo
kontaktu s pokoZkou.
Pracovny odev, ktory nosia pracovnici, je potrebné pravidelné prat.
Po kontakte s pripravkom je nutné umyt vSetky Casti tela, ktoré nim boli znecistené.

- Ochrana dychacich ciest
Vyvarujte sa vdychovaniu vyparov.
Ak je vetranie nedostato¢né, pouzivajte vhodny dychaci pristroj.

Pracovnici musia pouzit vhodny schvaleny pristroj na ochranu dychacich organov, ak su vystaveni koncentraciam, ktoré su nad limitnymi
hodnotami expozicie.

Filtre proti plynom a vyparom (kombinované filtre) v sulade s normou EN14387 :

- A1 (hnedy)

Dychaci pristroj pouzivajte len v pripade vytvarania aerosélov alebo hmly.

ODDIEL 9 : FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vseobecné informacie :

Fyzikalny stav : Viskézna kvapalina
farball modral]

Dolezité zdravotné, bezpeénostné a environmentalne informacie :

pH: Nerelevantna.

Bod vzplanutia : 42.00 °C.

Tlak pary (50°C) : Nerelevantna.
Hustota : <1

Rozpustnost' vo vode : Nerozpustny.
Viskozita : 247.7 mm /s f 40°C

9.2. Iné informacie
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 10 : STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
K dispozicii nie su Zziadne udaje.
10.2. Chemicka stabilita
Tato zmes je stabilna za odporu¢anych podmienok pre manipulaciu a skladovanie popisanych v bode 7.
10.3. Moznost’ nebezpecénych reakcii
K dispozicii nie su Ziadne udaje.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
V miestnosti nesmu byt pritomné akékolvek pristroje produkujice plameri alebo pristroje, ktoré maju kovovy povrch vysokej teploty (kahany,
elektrické obluky, pece atd.)
Vyhnite sa :
- akumulacii elektrostatického naboja.
- kureniu
- teplu
- plamernom a hortcim povrchom
Uschovavajte v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla a zapalenia
Prijmite preventivne bezpe€nostné opatrenia na ochranu pred statickou elektrinou.
10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidanty
kyselin
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
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Pri tepelnom rozklade sa mdze uvolfhovat/vytvarat :
- oxid uhofnaty (CO)
- oxid uhli¢ity (CO2)

ODDIEL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch
Opakovany alebo dlhodoby kontakt s touto zmesou méze spdsobit odstranenie prirodzeného kozného mazu s nasledkom nealergickej kontaktnej
dermatitidy a absorpcie cez pokozku.
Mbzu sa vyskytnut narkotické ucinky ako je ospalost, narkéza, znizena pozornost, strata reflexov, strata koordinacie alebo zavraty.
Uginky sa mézu objavit aj v podobe prudkych bolesti hlavy alebo nevolnosti, porich usudku, zavratov, podrazdenosti, inavy alebo porich
pamati.
11.1.1. Latky
é"_!'»? Akutna toxicita :
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Orélne : DL50 > 5000 mg/kg
Druhy : krysa
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Dermalne : DL50 > 5000 mg/kg
Druhy : kralik

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Orélne : DL50 > 5000 mg/kg
Druhy : krysa
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Dermalne : DL50 > 5000 mg/kg
Druhy : kralik
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Inhalacia (n/a) : CL50 > 5 mg/l
Druhy : krysa

11.1.2. Zmes
Zieravost' koze/podrazdenie koze:
Opakovany alebo dlhodoby styk sipripravkom moze spdsobit odburanie prirodzeného tuku zipokozky, v dosledku ¢oho ddjde k nealergickému
zapalu koze pri styku a vstrebavanim cez pokozku.
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie o€i:
Mierne podrazdenie oci
Nebezpecenstvo pri vdychnuti :
Vdychnutie vyparov méze spdsobit’ podrazdenie dychacieho systému, a to v pripade velmi citlivych oséb.
Pri poziti méze spdsobit poSkodenie pluc.

ODDIEL 12 : EKOLOGICKE INFORMACIE
Skodlivy s dlhodobymi u&inkami pre vodné organizmy.
Tento produkt sa nesmie vypustat do systému odpadovych vod.
12.1. Toxicita

D 12.1.1. Latky
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Toxicita pre ryby : CL50 < 30 mg/l
Druhy : Oncorhynchus mykiss
Doba expozicie : 96 h

Toxicita pre kérovce : CE50 < 46 mg/l

Druhy : Daphnia magna
Doba expozicie : 48 h
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Toxicita pre riasy : CEr50 > 1000 mg/I
Druhy : Pseudokirchnerella subcapitata
Doba expozicie : 72 h

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Toxicita pre ryby : CL50 > 100 mg/I
Doba expozicie : 96 h

Toxicita pre korovce : CE50 > 10000 mg/I
Doba expozicie : 48 h

NOEC > 10000 mg/I
Druhy : Daphnia magna
OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction)

Toxicita pre riasy : CEr50 > 100 mg/l
Doba expozicie : 72 h

12.1.2. Zmesi

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

12.2.1. Latky
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS (CAS: 64742-48-9)
Biodegradacia : Rychlo sa rozklada.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Biodegradacia : Rychlo sa rozklada.

12.2.2. Zmesi
k dispozicii nie su Ziadne udaje o odburatelnosti, latka nie je povazovana
Biodegradacia : za rychlo odburatelnu.
12.3. Bioakumulaény potencial

12.3.1. Latky
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-54-7)
Rozdelovaci koeficient oktanol/voda : log Koe > 6

12.4. Mobilita v péde
Nie velmi mobilny v pode.
Nerozpustny vo vode, produkt sa Siria po povrchu vody
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
K dispozicii nie su Zziadne udaje.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Vyrobok nezneskodriujte v prirodnom prostredi, odpadovych vodach ani povrchovych tokoch.
Nemecké predpisy tykajuce sa klasifikacie nebezpecnosti pre vodu (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Mierne nebezpecny pre vodu.

ODDIEL 13 : OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

Spravne nakladanie s odpadovou zmesou a/alebo jej obalom musi byt stanovené v sulade so smernicou 2008/98/ES.

13.1. Metody spracovania odpadu
Nevylievajte do kanalizacie alebo do vodovodnych systémov.

Odpad :
Nakladanie s odpadmi sa vykonava bez ohrozenia ludského zdravia a bez poskodzovania zZivotného prostredia, a to najma bez ohrozovania
vody, ovzdusSia, pddy, rastlinnej a zivocisnej rise.
Recyklovat alebo zniéit' v sulade s platnou legislativou podla moznosti na zbernom mieste, ktoré ma na to uradné povolenie.
Neznecistujte odpadkami pédu alebo vodu a ani okolité prostredie pri ich ni¢eni.

Znedistené obaly :
Uplne vyprazdnit nadobu av$ak ponechat na nej nalepky.
Odovzdat niekomu s dradnym opravnenim na zber.
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{«E;? ODDIEL 14 : INFORMACIE O DOPRAVE
Prepravuijte vyrobok v sulade s ustanoveniami ADR pre cestnu prepravu, RID pre Zelezni¢nu prepravu, IMDG pre namornu dopravu a ICAO/
IATA pre letecki dopravu (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2019).
14.1. Cislo OSN
1993
{“_!L? 14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN
UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(hydrocarbons, ¢9-c10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- Klasifikacia :

3
14.4. Obalova skupina
I}
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

{“_!L? 14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

ADR/RID | Trieda P“smeno Oslica Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunel
3 F1 I} 3 30 5L 274 601 E1 3 D/E
*Ak Q <450 |, vid 2.2.3.1.5.1.
IMDG Class 2.Label Pack.gr. LQ EmS Dispo. EQ Stowage Segregati
Handling on
3 - 1] 5L F-E, S-E 223 274 E1 Category -
955 A
*if Q <450 | see IMDG 2.3.2.5.
IATA Trieda 2f O'slica Cestujtci Cestujtci NikladnL) Nikladn() Upozornen EQ
Etiketa doprava doprava ie
3 3 I} 355 60 L 366 220 L A3 E1
3 3 I} Y344 0L - - A3 E1

Pre obmedzené mnozstva vid ¢ast 2.7 pokynov OACI/IATA a kapitolu 3.4 v ADR a IMDG.
Pre vyhradené mnozstva vid ¢ast 2.6 pokynov OACI/IATA a kapitolu 3.5 v ADR a IMDG.
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 15 : REGULACNE INFORMACIE
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
tf“__'m? — Informacie tykajuce sa klasifikacie aloznac¢ovania uvedeného vi¢asti 2:
Zohladrovali sa tieto predpisy:
Nariadenie (ES) &. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 2018/1480 (ATP 13)
Nariadenie (ES) &. 1272/2008 pozmenené nariadenim (EU) &. 2019/521 (ATP 12)

- informacie tykajuce sa balenia:
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

- Specifické opatrenia :
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

tf“__'m? - Nemecké predpisy tykajuce sa klasifikacie nebezpecnosti pre vodu (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Mierne nebezpecény pre vodu.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
K dispozicii nie su Ziadne udaje.

ODDIEL 16 : INE INFORMACIE

PretoZe nam nie s zname pracovné podmienky uzivatela, informacie uvedené v bezpeénostnom liste su zalozené na naSich sucastnych
vedomostiach a na narodnych predpisoch.
Zmes nesmie byt pouzita na iné ucely, nez ktoré su uvedené v bode 1 a bez predchadzajuceho obdrzania in$trukcii v pisomnej forme.
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Je povinnostou uzivatela dodrziavat vSetky nutné opatrenia, aby boli zaistené vSeobecné pravidla a miestne predpisy.
Informacie uvedené v tomto bezpecnostnom liste je nutné chapat ako popis bezpecnostnych poziadaviek tykajucich sa danej zmesi a nie ako
zaruku jej vlastnosti.

é.'»? Znenie fraz uvedenych v &asti 3 :

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 MbzZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H336 Moéze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

EUHO066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysusenie alebo popraskanie pokozky.
{".'»? Skratky :

ADR : Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci.
IMDG : Medzinarodna namorna preprava nebezpecnych veci.

IATA : Medzinarodné zdruzenie leteckych prepravcov.

ICAO : Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

RID : Poriadok pre medzinarodnu prepravu nebezpecéného tovaru po Zeleznici.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Trieda ohrozenia vod).

GHSO02 : plamern

GHSO07 : vykrinik

PBT: Perzistentna, bioakumulativna atoxicka latka.

VvPVB: Velmi perzistentna alvelmi bioakumulativna latka.

SVHC : Latka vzbudzujuca velmi velké obavy.
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